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Kalitate ziurtatua Islapen handia

Acrylcolor profilak, duela 35 urte baino gehiagotik 
koestrusio metodoarekin. Berrikuntza tekniko hau 
funtsetik ezberdintzen da beste ohiko kolorazio 
metodoetatik. Koestrusio metodoan, kolorezkok geruza 
akrilikoak PVC profilarekin bat egiten du, bereizi ezinezko 
era batean. Horren emaitza gisa argiarekiko erresistentea 
eta iraupen luzekoa den kolore geruza bat lortzen da.

Izpi infragorriekiko iragazkorra den kristal akrilikoaren 
azpiko oinarrizko gorputz zuriak nabarmen islatzen du 
eguzki erradiazioa. Honi esker profilak berotzea asko 
gutxitzen da. Profil zurien eta koloretakoen arteko 
tenperatura ezberdintasunak harrigarriki txikiak dira.

PVC zuria

Bereganatutako erradiazioa

Isladatutako erradiazioa

Koloredun kristal akrilikoa

Trokela

Masa acrílica

PVC masa

Acrylcolor profila

Acrylcolor

Kolore-geruza akrilikoa bi aldiz gogorragoa da, leiho zurien PVC azalera bezalakoa. Arrastoen aurkako 
erresistentzia handia du eta meteorologia baldintzen aurkako erresistentzia handia dauka. Azalera satinatua, 
leuna eta poro gabea sorgorra da hautsarentzat eta zikinkeriarentzat. Ez da zartatzerik edo altxatzerik 
agertzen eta berriz margotzea ez da beharrezkoa. Acrycolor leihoek ez dute ia mantentze lanik behar eta oso 
erraz garbitzen dira.

EZAUGARRIAK

Esmalte-
pinturarik 
gabe.

Beste edozein 
esmalte-geruza 
baino 0,5 mm 
lodiagoa.

Zartatzearen eta 
altxatzearen aurka 
babestua.

Profilarekin 
berezizi ezina  
den lotura.

Arrastoekiko 
erresistentea eta 
iraunkorra.

Zaintzeko oso 
erraza.

Kalitate ziurtatua eta islapen handia

8014 9006 Zilarra 9005 Beltza 7016 Grisa

ACRYLCOLOR standard koloreak

Grafitoa

10 urteko 
bermea


