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LINEAR
74 mm-ko leihoa passive house-erako. Egonkortasun termiko handia duenez 6 ganberen diseinuari esker, isolamendu 
akustiko eta termiko handiagoa ematen du. Sistemaren unibertsalitatea diseinu zuzenarekin amaitzen da, arkitektura 
modernoaren joera minimalista jarraituz.

Lerro zuzeneko serie berria

Linear-en ezaugarriak

• Lerro zuzenak
• 6 ganbera
• Juntura hirukoitza
• Passive house-rako egokia
• Leiho argitsuagoak

ERRENDIMENDUA
Diseinu-sistema berritzailea, merkatuaren 
beharrei erantzuteko sortua

ISOLAMENDU TERMIKOA
Segmentuko balio maximoak 74 mm-koak 
dira, eta Uf balioa 1,0 W/-rainokoa da.

SAILKAPENA*

Haize kargarekiko erresistentzia   C5/B5

Airearekiko iragazkortasuna  4

Urarekiko iragazgaitasuna  9A

Termikoa     1,0 W/m2·ºK

*Sailkapena leiho motaren araberakoa da.
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CONSTRUAL PVC 25

LINEAR
Lerro zuzeneko serie berria

Lerro zuzenak
Forma zuzenen lengoaia trinko batera bideratuta dago sis-
tema, gaur egun eredu arkitektonikoek markatzen dutena 
bezalakoa. Leihatilak eta ateak barne hartzen dituen siste-
ma oso batean datza, eraikuntza berrirako edo berrikuntza 
lanetarako egokia.

Argitasun handiagoa
Profilen tamaina txikiak argi gehiago sartzea ahalbidetzen 
du. Markoetan eta hostoetan diseinuak eta itxura estiliza-
tuak eraikinen barrualdera argi gehiago sartzen laguntzen 
dute.

6 ganbera
LINEAR sistema berriak hainbat ganbera dituenez, bidera-
garria da passive house-rako. Profil txiki bat du kanpotik, 
baina barrutik handia da, diseinatutako ganbera-sistema 
berritzaileari esker.

Juntura hirukoitza
Juntura hirukoitzak urarekiko iragazgaitasun perfektua, 
airearekiko iragazkortasun handia eta haizearekiko erre-
sistentzia handia ahalbidetzen du, isolamendu termikoan 
emaitza bikaina emanez.


