
6

Estatikaren hobekuntza

STV® itsaspen-teknika, beira eta profilaren orria itsatsiz egiten da, ohi bezala, beiraren 
oina mantenduz. Horretarako, bereziki leihoak eraikitzeko garatutako zinta itsasgarri 
sendo bat erabiltzen da. Beira eta profilaren orria itsastsiz, beiraren zurruntasuna orriari 
helarazten zaio eta sistema osoa egonkorrago geratzen da.

•  Arrastoekiko erresistentzia izugarria eta egurats 
zabalarekiko erresistentea.

•  Lapurreten aurkako babesa, RC 2.
•  Obra berri baterako eta berriztatze baterako.
•  RAL-GZ 716 azken araudiaren arabera saiatua.
•  S 9000 plataforman barneratua, batzorde tope 

eta batzorde zentraralekin erabilgarri.

8000 Serieak

S9000 Serieak

STV® Beirak lehorrean jartzea.

STV® teknika altzairu estandarraren 
sendogarriarekin bateratzeak, orain arte lortu ez 
diren orri neurriak egitea ahalbidetzen du. STV® 
eta sendogarri estandarrekin 2,50m-rainoko orri 
neurriak lortzen dira.

Neurri berriak ahalbidetzen ditu
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