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KUBUS Seriea
Leihoak. Ezkutuko orria.

100 Diseinua
•  Profil txikienen geometria berriak.
•  Beira-zumitzik gabe.
•  Bista arrasean barnera.
•  Ingurune argiak.
•  100mm-ko eraikuntza-sakonera eta 

bista altuera, bastidorearen eta orrien 
konbinazioarekin, baita jogunearekin 
konbinatuz ere.

•  Optika laukizuzena, bai barnealdean eta baita 
kanpoaldean ere.

•  Kanpotik ikusi ezin den orria.
•  Junturarik eta beira-zumitzik gabeko orrien diseinua 

eta bista arrasean, aukerako klipa duen profil baten 
bidez.

•  Prestazio altuak dituen PVC profila, merkatuan 
murriztuena dena.

EZAUGARRIAK

SAILKAPENA*

Haize kargarekiko erresistentzia	 C4/B4

Airearekiko iragazkortasuna	 4 Klasea

Urarekiko iragazgaitasuna	 9A

Termikoa 	 Uf =0,88

Konb.               6016/6718+IKD®/6023,6706+STV®

*Sailkapena leiho motaren araberakoa da.
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CONSTRUAL PVC 15

S 9000 Gidaridun ate jasogailuarekin 
konbinagarria, etxeko ateen sistema eta  
S 9000 diseinua, eta aproposa da 
leihoetarako eta balkoien ateetarako.

S 9000 

100 mm

Leiho-ertzaren aldaerak

100 mm100 mm

Sistemaren neurria, markoa-orria konbinazioan eta jogunean, 100mm-koa 
da. Hori dela eta, joguneak eta markoaren aldeek ageriko altuera bera dute, 
diseinuan simetria eta estetika transmitituz.

Diseinura orientatutako GEALAN-KUBUS® leihoaren 
sistemak arkitektoei konfigurazio aukera handiak ematen 
dizkie eta, honekin batera, diseinurako ikuspuntu berriak. 
Era berean, markoa % 100 agerikoa, erdi ezkutukoa edo ia 
ikusezina izanda ere, inpresioa uzten duten proportzioak 
sortzen dira.

100mm-ko ageriko altuera jarraitua, baita jogunearen eremuan ere

100% visibleMedio ocultoCasi invisibleIa ikustezin Erdi ezkutuan 100% ikusgai


