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Gidaridun leihoak

Berezko argia duten etxe-giroak.

Leihoaren orriek, leiho-elementu oso handietan ere, modu seguruan eta inongo arazorik gabe egin dezakete alde batera.

Eraikuntzaren 74mm-ko sakoneran oinarrituta, gidaridun sistema guztiz berri bat garatu da Espainiako merkaturako.
Gidaridun leiho eta ateetarako 2 orri, marko berritzaile bat eta hainbat profil gehigarri ditu, hala nola: gida-erraila; orri-
estaldurazko listoia, labirinto funtzioa barne; 24mm-ko beiratzerako beira-zumitza eta hainbat sendogarri. Gidaridun
sistema berrian, jada badauden 74mm-ko sakoneradun sistemetako konexioarekin erabateko bateragarritasuna
ziurtatzen da, markoaren oinarriko geometria berbera baita. Honek, lehenengoz, akoplamendu zuzena ahalbidetzen du.

SAILKAPENA*

Haize kargarekiko erresistentzia C2/B2
Airearekiko iragazkortasuna Clase 2
Urarekiko iragazgaitasuna 3A
Termikoa Uf=2,1

*Sailkapena leiho motaren araberakoa da.

Kalitate handiko eskuila, zeharkako PVC gehigarriarekin,
estanpazio onena lortzeko.

Kanpora husteko galtze-oinarri etzana. Garbiketa erraza
markoaren galtze tamaina handiari esker.

Markoak 74 mm-ko eraikuntza-sakonera du. Horregatik
74mme-ko sistemekin bateragarria da.

IREKIERA-ALDAERAK Egoera bakoitzerako, irtenbide apropos bat.
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