
3030

Gidaridun 73 perimetralak
Leiho eta ate gidaridunak.

2 ORRIKO BALKOIA2 ORRIKO LEIHOA

Ensatecek 173.145 zenbakiarekin egindako Airearen, Uraren eta 
Haizearen saiakuntzak. Zarata murrizketa, 5/10/4 beirarekin, EN 14351 
arauaren arabera. Beroa transmititzeko gaitasunaren balioa, 4/12 
Argón/4 isuri baxuko beirarekin. Korapiloaren beroa transmititzeko 
gaitasunaren balioa, Markoa-Orria: 5,70 W/m2·ºK.

Ensatecek 113.756 zenbakiarekin egindako Airearen, Uraren eta 
Haizearen saiakuntzak. Zarata murrizketa 5/10/4 beirarekin, EN 14351 
arauaren arabera. Beroa transmititzeko gaitasunaren balioa, 4/12 
Argón/4 isuri baxuko beirarekin. Korapiloaren beroa transmititzeko 
gaitasunaren balioa, Markoa-Orria: 5,70 W/m2·ºK.

Haize kargarekiko erresistentzia C4

Airearekiko iragazkortasuna 3 Klasea

Urarekiko iragazgaitasuna 5A

Akustikoa  29

Termikoa Uw=2,47

Haize kargarekiko erresistentzia C1

Airearekiko iragazkortasuna 3 Klasea

Urarekiko iragazgaitasuna 5A

Akustikoa 28

Termikoa Uw=2,07

• 45º-ko marku eta orriko ingleteak aluminio urtuko eskuairekin.
• Sistemaren oinarriaren neurriak:

 » Markua: 73mm – Orria: 65x28mm.
• Beiraren gehienezko lodiera: 21mm.
• Profilen lodiera orokorra: 1,5mm markuan eta 1,6mm orrian.
• Itxiera enbutituen aukera kondenarekin, erpurukoekin, tiraderekin eta puntu anitzeko sistemekin.

Gidaridun leiho eta ateen sistema, eraikitzeko erraza, estetikoki ezin hobea eta sendotasun handia.


