
CONSTRUAL ALUMINIO 33

IT45 Ateak

•  Sistemaren oinarriaren neurriak:
 » Markua: 45mm – Orria: 52mm.

•  Beiraren gehienezko lodiera: 32mm.
•  Profilen lodiera orokorra:

 » Leihoa 1,5mm./Atea 2mm.
•  Markuko eskuairak eta aluminio urtuko eskuairadun orria.

Leihoetarako eta ateetarako arotzeria-sistema, eraikitzeko errazak, moldakorrak eta sendoak.

BALKOIALEIHOA

Ensatecek 215.565 zenbakiarekin egindako Airaren, Uraren eta 
Haizearen saiakuntzak. Zarata murrizketa 4/10/5 beirarekin, EN 14351 
arauaren arabera. Beroa transmititzeko gaitasunaren balioa, 6/16 
Argón/6 isuri baxudun beirarekin. Korapiloaren beroa transmititzeko 
gaitasunaren balioa, Markoa-Orria: 5,70 W/m2·ºK.

Ensatecek ZV-4328 zenbakiarekin egindako Airearen, Uraren eta 
haizearen saiakuntzak. Zarata murrizketa 4/10/5 beirarekin, EN 14351 
arauaren arabera. Beroa transmititzeko gaitasunaren balioa, 6/16 
Argón/6 isuri baxudun beirarekin. Korapiloaren beroa transmititzeko 
gaitasunaren balioa, Markoa-Orria: 5,70 W/m2·ºK.

Haize kargarekiko erresistentzia	 C4

Airearekiko iragazkortasuna	 4 Klasea

Urarekiko iragazgaitasuna 	 9A

Akustikoa 	 34

Termikoa	 Uw=2,88

Haize kargarekiko erresistentzia	 C2

Airearekiko iragazkortasuna	 4 Klasea

Urarekiko iragazgaitasuna	 E900

Akustikoa 	 33

Termikoa	 Uw=2,40

Leihoak eta ateak.


